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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej
na terenie dziatek nr ewid. 123/8, 123/2, 103/2, 103/6, 103/3, 109/2 obreb 36 8-10
w drodze wewnetrznej przy ul. Sportowej w Nowym Dworze Mazowieckim w
jednostce ewidencyjnej Nowy Dwoér Mazowiecki. Celem projektu jest umozliwienie
odprowadzania $ciekdéw do miejskiej kanalizacji sanitarnej z budynkéw mieszkalnych
i ustugowych zlokalizowanych przy drodze gminnej. Przedsiewziecie przewiduje
budowe sieci kanalizacyjnej wigczonej do istniejgcej miejskiej sieci PVC Dz-400 mm
w ul. Sportowej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

2. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

Protokot z narady koordynacyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu.
Warunki techniczne do projektowania sieci kanalizacji sanitarne;j.
Obowigzujgce przepisy i normy.

Wizja lokalna w terenie.

ouhkwnE

3. Projektowana sie ¢é kanalizacji sanitarnej

W drodze wewnetrznej przy ul. Sportowej w pasie drogowym drogi gminnej
projektuje sie :

e sie¢ grawitacyjng z rur PVC-U Dz-200 mm gtadkosciennych ze $ciankg litg
jednorodng o sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 8 KN/m2? (SN8) klasy S
lgczone na uszczelki gumowe wargowe o tgcznej diugosci 149,5 m;

* przewody grawitacyjne z rur PVC-U Dz-160 mm gtadkosciennych ze $ciankg
litag jednorodng o sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 8 KN/m2 (SN8)
klasy S tgczone na uszczelki gumowe wargowe o diugosci 46,5 m.

* odgalezienia kanalizacji sanitarnej na odcinku od projektowanego przewodu
rownoleglego do pasa drogowego PVC Dz-200 mm do granicy
poszczegoblnych posesji z rur PVC Dz-160 mm nalezy wigczy¢ do
projektowanego kanatu poprzez studnie rewizyjng lub za pomocg trojnika PVC
Dn-200/160/200 mm. Kohce rur projektowanych przewodow tgczacych kanat z
granicami posesji nalezy zaslepi¢ korkami.

taczna dilugo $¢ przewoddéw kanalizacyjnych wynosi 196,0 m.

Montaz przewodéw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu i
wymogami producenta. Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i
zabezpieczac¢ je ochronami korkami. Niedopuszczalne jest ciggniecie pojedynczych
rur, wigzek lub kregdéw po podtozu. Minimalne zagiebienie przewoddéw ksztaltuje sie
w granicach 1,24 m a maksymalne w granicach 3,77 m liczac od wierzchu terenu do
dna projektowanego kanatu.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy uktadaé¢ ze spadkiem minimum 5.0 %o dla rur
Dz-200 mm oraz minimum 1.0 % dla rur Dz-160 mm zgodnie z profilem podiuznym
przewodu na podsypce piaskowej oraz podlega¢é bedg obsypce. Konce rur
projektowanych przewodéw nalezy zaslepi¢ korkami. Wszelkie roboty ziemne w



poblizu istniejgcych innych mediow i drzew nalezy wykonywa¢ recznie z
zachowaniem szczegoélnej ostroznosci.

Przejscie poprzeczne pod ul. Sportowg o nawierzchni asfaltowej nalezy wykonac
umieszczajgc przewody bezwykopowo metodg przecisku lub przewiertu sterowanego
w rurach ochronnych stalowych o dtugosciach i $rednicach zgodnych z czeécig
rysunkowa. Rure przewodowg nalezy umiesci¢ na ptozach dystansowych. Przestrzen
pomiedzy rurg przewodowg a ochronng nalezy uszczelni¢ poprzez montaz
manszety.

Potgczenie projektowanej sieci z istniejgcg siecig w ul. Sportowej Dz-400 mm PVC
za pomocg istniejgcej studni betonowej Dn-1200 mm.

4. Studnie kanalizacyjne

Na kanale grawitacyjnym przewiduje sie zastosowanie studni rewizyjnych
przelotowych oraz potgczeniowych. Projektuje sie 3 sztuki studni betonowych
Dn-1200 mm oraz 4 studnie tworzywowe Dn-425mm. Studnie kanalizacyjne
betonowe wykona¢ z prefabrykowanych elementow betonowych (beton klasy nie
nizszej niz C35/40) tj. kregobw betonowych tgczonych na zamek z zastosowaniem
uszczelek z gotowym dnem i otworami na przejscia szczelne przykrytych ptytg
zelbetowg nastudzienng z wilazem zeliwnym typu ciezkiego 400KN uzebrowanym
klasy D400 (40t). Wytrzymato$¢ na pionowe obcigzenie elementdw przykrywajgcych
nie mniejsza niz 300 kN (30t). W $cianach studzienek kanalizacyjnych nalezy
umiesci¢ stopnie zeliwne. Kinete nalezy wykonac z betonu tej samej klasy co beton
studni. Do regulacji wysokosci pokrywy wilazow nalezy stosowac¢ dystansowe
regulacje betonowe. W przypadku gdy niezbedne jest poditgczenia przewodéw, gdy
roznice ich zagtebieh sg wieksze od 0,5 m, stosuje sie studzienki kaskadowe.
Studzienke kanalizacyjng tworzywowg nalezy wykona¢ z gotowych elementow tj.
kinety, rury trzonowej karbowanej, uszczelki do rury, betonowego pierscienia
odcigzajgcego, teleskopowego adaptera pod wtaz i wkazu zeliwnego klasy D400.
Wszystkie zastosowane elementy muszg posiadac atesty.

5. Préba szczelno $ci

Zgodnie z wytycznymi prawidtowego wykonania i odbioru rob6t oraz obowigzujgcymi
normami prawidtowy odbior grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej powinien konczy¢ sie
pozytywnie przeprowadzong prébg szczelnosci. Dopuszcza sie badanie szczelnosci
przewodow z uzyciem wody | powietrza. Badanie szczelnosci przewodow
grawitacyjnych przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej.

6. Wykopy

Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie, a w zblizeniu lub bezposrednim
sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia recznie. Wykopy wykonywac¢ bezposrednio przed
uktadem przewodéw. Przewody ukladaé na wyrownanym dnie wykopu
oczyszczonym z kamieni, na podsypce z piasku o grubosci 10 cm.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ w wykopie waskoprzestrzennym z umocnieniami
Scian pozostawiajgc w stanie nienaruszonym grunt w bezposrednim sgsiedztwie
wykopu. Wykopy muszg by¢é zaopatrzone w sprzet zabezpieczajgcy oraz drabiny
ewakuacyjne. Wykopy winny by¢ zabezpieczone barierkami posiadajgcymi
balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem, umieszczonymi min 1,0 m od krawedzi
wykopu i oznakowane. Ruch s$rodkéw transportowych obok wykopdw winien
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odbywaé sie poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Zabronione jest
sktadowanie urobku, materiatébw i wyrobéw w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od
krawedzi wykopu przy wykopach umocnionych oraz jezeli obcigzenie urobkiem jest
przewidziane w doborze obudowy. Przy wykonywaniu rob6t przy uzyciu maszyn lub
innych urzgdzen technicznych bezposrednio pod linig elektryczng, nalezy uzgodnié
bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem.

Teren zlokalizowany w pasie drogowym nalezy zasypa¢ gruntem podatnym na
zageszczenie i zageszczac¢ warstwami 20-30 cm do Is minimum 0,97 a dla warstwy
gornej Is=1,00 ( warstwa gérna wynosi H=1,2 m ppt).

Naruszong nawierzchnie jezdni, chodnikbw i podjazdow nalezy odtworzy¢ a
uszkodzone elementy betonowe wymieni¢ na nowe.

W przypadku kolizji z istniejgcym zadrzewieniem przydroznym roboty wykonywac za
szczegOlng ostroznoscig, metodg przecisku/przewiertu poza strefg zasiegu korzeni.
Po zakonczeniu prac teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

7. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym.

Wszelkie roboty ziemne w poblizu istniejgcych innych mediow nalezy wykonywac
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci tj. w miejscach skrzyzowan sieci z
istniejagcymi kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi, sieciami gazowymi,
wodociggowymi i kanalizacyjnymi. W przypadkach uzasadnionych nalezy
zastosowac rury ochronne.

W przypadku stwierdzenia koniecznosci przebudowy istniejgcych przewodéw
wszelkie prace wykona¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem ich wiasciciela.

Nie wyklucza sie istnienia nie wykazanego na mapach uzbrojenia podziemnego
tworzgcego kolizje z projektowang siecia.

Wszystkie odstoniete w wykopie urzgdzenia uzbrojenia podziemnego nalezy
zabezpieczyC przed uszkodzeniem.

8. Obudowa wykopow

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t ziemnych, nalezy ustali¢ rzedne terenu
istniejgcego oraz rzedne wystepujgcego uzbrojenia podziemnego. W celu budowy
kanalizacji sanitarnej, wykopy wasko przestrzenne o scianach pionowych nalezy
zabezpieczy¢ szalunkami. Przy doborze umocnienia $cian nalezy uwzglednic
gtebokosci wykopow do 3,77 m p.p.t.

Montaz szalunkéw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami BHP.

9. Odwodnienie wykopoéw

W rejonie projektowanej inwestycji na poziomie posa dowienia przewoddw nie
przewiduje si e prowadzenia robot odwodnieniowych. Wody gruntowe mogag
wystgpi¢ przy prognozowanym zwierciadle wody gruntowej stanu maksymalnego. W
przypadku ich wystgpienia odwodnienie wykopow nalezy wykonaé¢ z zastosowaniem
zestawu igtofiltréw lub studni. Pompowanie wody nalezy prowadzi¢ w sposob ciggly
bez przerw do czasu montazu rurociggow i wykonania zasypki. Niezbedne jest
zapewnienie ciggtosci zasilania w energie elektryczng. Decyzje o wyborze metody
odwodnienia nalezy podjg¢ dostosowujgc sie do panujgcych warunkow.



10. Zzabezpieczenie wykopow przed osobami postronnymi

Wykopy muszg by¢ zabezpieczone barierami oraz oznakowane zgodnie z projektem
organizacji ruchu. Od strony jezdni bariery nalezy zaopatrzy¢ w pomaranczowe
pulsujgce $wiatta ostrzegawcze. Do barier nalezy zamocowac tablice ostrzegawcze o
prowadzonych robotach i giebokich wykopach. W miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy robotach ziemnych, nalezy ustawi¢ wokdét wykopow
pozostawionych na czas zmroku i nocy bariery zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze
koloru czerwonego. Jezeli teren, na ktdrym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze
by¢ ogrodzony, wykonawca winien zapewni¢ staty jego dozor.

11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Realizowana inwestycja po wybudowaniu nie zwiekszy zanieczyszczania powietrza,
nie bedzie wytwarzala zapachéw ani hatasu, nie ogranicza doptywu $wiatta
dziennego do sgsiednich posesji a takze nie bedzie powodowac zadnych ograniczen
w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sasiednich dziatlek. Obszar
oddziatywania obiektu mie $ci sie w cato $ci na dziatkach, na ktorych zostat
zaprojektowany. Okreslenia obszaru oddziatywania dokonano na podstawi Art. 5
ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z p6zn. zmianami oraz 813,
818, 819, 8§23, 831, 836, 838, 840 i 860 pkt2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 z p6zn. zmianami.

12. Warunki wykonania i odbioru robot

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét”. Po zakonczeniu robot wykonaé inspekcje TV kanalu, inwentaryzacje
geodezyjng przewodu oraz zgtosi¢ do odbioru technicznego w ZWiK Sp. z 0.0. w
Nowym Dworze Mazowieckim. Po wykonaniu prac nalezy zgtosi¢ pas drogowy do
odbioru do Wydziatu Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego w Nowym Dworze
Mazowieckim.

Wytyczenie trasy sieci kanalizacji sanitarnej w terenie oraz inwentaryzacje
powykonawczg musi wykona¢ geodeta uprawniony.
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1. Zakres robot obj etych zamierzeniem inwestycyjnym
Inwestycja dotyczy robat:
* sanitarnych: polegajacych na budowie sieci kanalizacji sanitarnej;
* ziemnych: polegajgcych na wykonaniu wykopu, podtoza piaskowego pod
rurociggi, obsypki piaskowej rurociggdéw oraz zasypania wykopu.

2. Kolejno $¢ realizacji robot:
* zdjecie humusu oraz nawierzchni drogowej,
* wykopy pod rurociagi,
» szalowanie wykopdéw,
* wykonanie podtdz piaskowych,
* montaz sieci,
* montaz komor przewiertowych,
* spawanie/zgrzewanie rurociggow i wykonanie przewiertéw lub przeciskow,
» wykonanie obsypki piaskowej rurociggow,
» zasypanie wykopdw,
* préba szczelnosci,
* badanie zageszczen gruntu,
» odtworzenie nawierzchni drogowych.

3. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

Istniejgce obiekty budowlane zlokalizowane na terenie objetym zakresem robét to
drogi z nawierzchnig bitumiczng i z kost. bet. ze zlokalizowang w pasie drogowym i
wzdtuz pasa  drogowego infrastrukturg  techniczng (przewody linii
elektroenergetycznych, sieci wodociggowe i kanalizacyjne, sieci cieptownicze,
napowietrzne linie energetyczne, linie kablowe telekomunikacyjne).

4. Wykaz elementdbw zagospodarowania terenu, ktére m oga stwarzaé
zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

» drogi wzdtuz, ktérych zlokalizowano zaprojektowang sie¢ kanalizacyjna,

* linie energetyczne

e gazociggi

5. Przewidywane zagro zenia podczas realizacji robot budowlanych

Zgodnie z rozporzadzeniem (Dz.U.03.120. poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.)
zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg spowodowac:

* wykonywanie wykopow

* roboty wykonywane pod i w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych

* roboty prowadzone w strefie czynnych linii komunikacyjnych

» drogowe roboty odtworzenia nawierzchni prowadzone pod ruchem,

» roboty zwigzane z wykonaniem przejs¢ rurociggéw pod drogami metodg

przewiertow lub przeciskow.

Roboty nie mogg by¢ prowadzone w temperaturach ujemnych ( ze wzgledu na
technologie rob6t montazowych i drogowych).
Przewidywane zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujgce podczas
przedmiotowych robét budowlanych to:

» upadki oséb z wysokosci,



upadki elementéw z wysokosci (upuszczenie materiatdw i narzedzi z
wysokosci),

zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materialtdow
(skaleczenia, stluczenia o wystajgce czesci maszyn i urzgdzen),

srodki transportu poziomego w ruchu ( uderzenia o przejezdzajgce
samochody),

porazenia prgdem elektrycznym (przy spawaniu oraz uszkodzeniu
przewodow),

oparzenia termiczne (przy spawaniu, robotach bitumicznych),

nadmierny hatas (przy zageszczaniu mas ziemnych itp.),

drgania i wibracje (przy obstudze miotéw udarowych, wiertarek, zageszczarek
| wibratorow itp.),

prace w wymuszonej pozycji (przy robotach budowlano-montazowych),
prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow,
pozar, wybuch ( powstanie pozaru w wyniku stosowania substancji
tatwopalnych).

6. Sposob instrukta zu pracownikow

przeprowadzenie szkolenia wstepnego na stanowiskach pracy i
udokumentowanie ich w dzienniku szkolen,

prowadzenie instruktazu dla pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji
robot i jego dokumentowanie z okresleniem zasad postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia dla ludzi i Srodowiska oraz koniecznosci stosowania
srodkéw ochrony indywidualnej przed skutkami tych zagrozen,

stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi poprzez wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej osoby
posiadajgcej stosowne uprawnienia,

wykaz os6b przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej:
majster budowy i kierownik robot,

wykonywanie robot przez firme posiadajgcg stosowne uprawnienia do
realizacji przedmiotowych rob6t i tym samym dysponujgcg pracownikami o
stosownych wszelkich uprawnieniach, doswiadczeniu i przeszkoleniu.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze nstwom
podczas wykonywania rob6t budowlanych

Podstawowymi srodkami technicznymi i organizacyjnymi wptywajgcymi na poprawe
stanu bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w czasie realizacji robot budowlanych beda:

wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot budowlanych
stosownie do rodzaju zagrozenia,

zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zostanie wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami,

przeszkolenia pracownikdw w zakresie p.poz. i bhp.

W skiad zaplecza budowy wchodzi¢ beda:

pomieszczenie kierownika budowy,
pomieszczenie socjalne dla pracownikow,
pomieszczenie sanitarne: wc, umywalnia,
barak magazynowy

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy
z apteczkg i odpowiednio oznakowany.



Ochrona placu budowy w tym szczegdlnie przed wstepem dzieci na teren budowy -
realizowana bedzie w trakcie i po godzinach pracy.
Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na placu budowy w miejscach i
pomieszczeniach odpowiednio oznaczonych.
Zapewnienie  srodkdw technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie poprzez:
* bezpieczng i sprawng komunikacje w obrebie budowy jak i na drogach
znajdujgcych sie w sgsiedztwie robdt,
» zapewnienie ciggéw komunikacyjnych znajdujgcych sie wokot budowy
zapobiegajgcych przed mozliwoscig stworzenia niebezpieczenstwa dla osob

postronnych,
« mozliwie szybka ewakuacja w przypadku pozaru, awarii lub innych zagrozen.
Przechowywanie  dokumentacji budowy i dokumentéw dot yczacych

eksploatacji maszyn i urz gdzen technicznych
Przechowywana dokumentacja budowy oraz dokumentow niezbednych do
prawidtowe]j eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych:
* dziennik budowy - w biurze kierownika budowy,
» dokumentacja techniczna jw.,
* dokumentacja budowy w zakresie BHP,
» dokumentacja szkolen wstepnych na stanowisku pracy - w biurze kierownika
budowy,
« dokumentacja szkoleh podstawowych i okresowych - w siedzibie firmy,
» dokumentacja dotyczgca dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzgdzen
podlegajgcych dozorowi technicznemu - w biurze kierownika budowy,
» protokoty z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na
budowie - w biurze kierownika budowy,
Szczegotowy instruktaz BHP w okresie prowadzenia robét, jak réwniez okresowe
szkolenia pracownikow w zakresie obowigzkéw i zagrozen moggcych wystgpi¢ na
budowie, przeprowadzi Kierownik robét i wpisze do Dziennika szkolen.
Bezposrednio przed przystgpieniem do robot budowlanych Kierownik budowy ma
obowigzek sporzadzic¢ ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia".
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Opis do planu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej
na terenie dziatek nr ewid. 123/8, 123/2, 103/2, 103/6, 103/3, 109/2 obreb 36 8-10
w drodze wewnetrznej przy ul. Sportowej w Nowym Dworze Mazowieckim w
jednostce ewidencyjnej Nowy Dwor Mazowiecki. Celem projektu jest umozliwienie
odprowadzania $ciekdéw do miejskiej kanalizacji sanitarnej z budynkéw mieszkalnych
i ustugowych zlokalizowanych przy drodze gminnej. Przedsiewziecie przewiduje
budowe sieci kanalizacyjnej wigczonej do istniejgcej miejskiej sieci PVC Dz-400 mm
w ul. Sportowej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Przedsiewziecie bedzie realizowane na terenie wojewddztwa mazowieckiego, w
powiecie nowodworskim, w miescie Nowy Dwor Mazowiecki. Miasto usytuowane jest
34 km na pétnoc od Warszawy. Sgsiaduje one z gminami: Zakroczym, Pomiechowek
i Czosnow ( powiat nowodworski ) oraz Wieliszew i Jabtonna ( powiat legionowski ).
Nowy Dwér Mazowiecki nie jest potozony na zadnym z terendéw nalezgcych do
Obszaréw Natura 2000.

2. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu

Projektowany odcinek sieci przebiegac¢ bedzie w pasie drogowym drogi wewnetrznej
na terenie dziatek nr ewid. 123/8, 123/2, 103/2, 103/6, 103/3, 109/2 obreb 36 8-10 w
Nowym Dworze Mazowieckim. Przedmiotowa droga posiada nawierzchnie z kost.
bet. oraz czesciowo nawierzchnie gruntowg. Przejscie pod drogg w ul. Sportowej o
nawierzchni asfaltowej nalezy wykonac¢ bezwykopowo. W bezposrednim sgsiedztwie
projektowanej inwestycji znajdujg sie budynki mieszkalne jednorodzinne i ustugowe.
W pasie drogowym, w ktérym przebiega¢ bedzie projektowany kanat, znajduje sie
nastepujgce uzbrojenie terenu: wodociggi, sieci cieptownicze, kable linii
energetycznych i telekomunikacyjnych, stupy energetyczne oraz kanalizacja.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Planowane zagospodarowanie terenu obejmuje sie¢ kanalizacyjng w pasie
drogowym drogi wewnetrznej przy ul. Sportowej w Nowym Dworze Mazowieckim.

4. Zestawienie powierzchni poszczegollnych cz  es$ci zagospodarowania terenu
Nie dotyczy. Projektowany kanat jest obiektem liniowym podziemnym
zlokalizowanym w pasie drogowym.

5. Dane dotycz gce wpisu do rejestru zabytkdw

Teren, na ktérym realizowane bedzie inwestycja nie jest wpisany do rejestru
zabytkbw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

6. Dane dotycz gce wptywu eksploatacji gérniczej na teren
Teren, na ktérym realizowane bedzie inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego, wiec nie wystepuje wptyw eksploatacji gérnicze;.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istnie  jgcych i przewidzianych

zagro zen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia u  zytkownikow
projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia
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Projektowany obiekt budowlany nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow i otoczenia. Wszelkie prace zwigzane z wigczeniem
projektowanego przewodu do istniejgcych sieci wykonywane bedg pod nadzorem
Zaktadu Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Nowym Dworze Mazowieckim.
Budowa kanalizacji sanitarnej nie jest zaliczana do inwestycji stwarzajgcej
zagrozenie wystepowania awarii, jak rowniez nie stwierdzono mozliwosci
transgranicznego oddziatywania jej na $rodowisko. Inwestycja nie wyplywa
negatywnie na srodowisko naturalne i jest typowym przedsiewzieciem 0 znaczeniu
ekologicznym.

8. Inne dane wynikaj ace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikow ania
obiektu budowlanego lub robo6t budowlanych

W trakcie budowy nie bedg wykonywane roboty budowlane, ktérych charakter,

organizacja i/lub miejsce prowadzenia stwarza szczegoélne wysokie ryzyko powstania

zagrozenia bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

9. Warunki gruntowo-wodne

Na terenie dziatek nr ewid. 123/8, 123/2, 103/2, 103/6, 103/3, 109/2 obreb 36 8-10
przy ul. Sportowej na poziomie posadowienia przewodow nie przewiduje sie
prowadzenia robo6t odwodnieniowych.

Obiekt nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych
tj. wykopy o gtebokosci ponad 1,20 m pod rurociggi.
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PODPIS:

4 Str. 17|

NR. RYS.

DATA:17.11.2017r.

SKALA:
1:100/250

sanitarna

Sie¢ kanalizacji sanitarmej dz. nr. 123/8, 123/2, 103/2, 103/6,
BRANZA:

103/3, 109/2 obr. 36 8-10 ul. Sportowa Nowy Dwér Mazowiecki

mgr inz. Dariusz Ciszewski

Dariusz i Katarzyna Ciszewscy spotka cywilna
upr. budowlane nr.

ul. Dworna 47/6

18-400 tomza
Zaktad Wodociggoéw i Kanalizacji Sp. z o.0.

ul. Gen. Berlinga 100

05-101 Nowy Dwér Mazowiecki
Profil podtuzny
PDL/0116/PWOS/11

Zargs
STADIUM:
Projekt Budowlany
DATA:
17.11.2017r.

biuro projektowe

INWESTOR:

@ ©

sprawdzi¢ rzedne istniejgcego uzbrojenia.
Doktadne dtugosci rur ustali¢ w trakcie montazu.

Przed przystgpieniem do robot nalezy

Uwaga:
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SSASAA

Umocnienie wykopu

szalunki skrzyniowe A

>

O
A Wélstwa gémég (

= SATVASAA

Zasypka wypetnienie

piaskowo-zwirowe A

-grubosc zalezna od
gtebokosci

Zageszczac wylgcznie
recznie

Rura PVC

Obsypka N
piaskowo-zwirowa
- gr. min 30 cm H

T

30

Obsypka "

piaskowo-zwirowa
-gr. min 20 cm

Podsypka wyréwnawcza
piasek Tub zwir

90°

% %% %% Y%
10| Dz

40

-gr.min 10 cm

UWAGI:

1. Dno wykopu oczysci¢ z kamieni i korzeni oraz

wyréwnac.

2. Wykonanie warstwy wyrownawczej podsypki:

- piasek lub zwir o uziarnieniu do 20 mm bez
frakcji pylastych

- zagescic do 1s=0,95

3. Wykonanie warstwy obsypki:

- Zwir o uziarnieniu 2-20 mm

- piasek ze zwirem o uziarnieniu 0,2-20 mm
- zagescic¢ do min. 1s=0,97

4. Wykonanie warstwy zasypki:

- zagesci¢ wg wymagan stuzb drogowych

- zageszczac¢ warstwami 20-30 cm [s>0,97
dla warstwy gornej H=1,20m Is=1,00

- grunt o max uziarnieniu do 30 mm

- dopuszcza sie grunt rodzimy po uzyskaniu
odpowiednich waros$ci w probach zageszczenia
5. Nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego

Dariusz i Katarzyna Ciszewscy sp6tka cywilna
zan__ls ul. Dwoma 47/6
biuro projektowe 18-400 tomza
INWESTOR: Zaktad Wodocigagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Gen. Berlinga 100
05-101 Nowy Dwor Mazowiecki
Posadowienie przewodu w wykopie
Sie¢ kanalizacji sanitarej dz. nr. 123/8, 123/2, 103/2, 103/6,
103/3, 109/2 obr. 36 8-10 ul. Sportowa Nowy Dwor Mazowiecki
STADIUM: magr inz. Dariusz Ciszewski  DATA:17.11.2017r. PODPIS:
Projekt Budowlany | upr. budowlane nr.
PDL/0116/PWOS/11
DATA: BRANZA: NR. RYS.
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PRZEJSCIE POD DROGA

— — p— r—|1
E LT ] = |
MANSZETA PLOZA RUROCIAG RURA OCHRONNA

Wysokos¢ ptozy okresla sie w nastepujacy sposob:
(D1-D2)/2=wysokosc¢ ptozy
gdzie:

D1 - $rednica wewnetrzna rury ostonowej,
D2 - $rednica zewnetrzna rury przewodowej z ewentualng izolacja.

Rzeczywistwa wysokos¢ ptozy musi by¢ mniejsza niz obliczona, (wymiar S>0)

llo$¢ obwodéw potrzebnyeh\R2arzeKprbapirojedktyedd siteriadtyrdo projektowania\przewiert?2. tif

L:1.5 + 1= ilos¢ obwodow

gdzie:
L - dtugo$¢ przepustu w metrach,
1 dodajemy aby na poczatku i na konicu przepustu byt obwadd ptozy

Dariusz i Katarzyna Ciszewscy sp6tka cywilna
I"!_-IS ul. Dwoma 47/6
biuro projektowe 18-400 tomza
INWESTOR: Zaktad Wodocigagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Gen. Berlinga 100
05-101 Nowy Dwor Mazowiecki
Schemat posadowienia rury przewodowej w rurze ochronnej
Sie¢ kanalizacji sanitarnej dz. nr. 123/8, 123/2, 103/2, 103/6,
103/3, 109/2 obr. 36 8-10 ul. Sportowa Nowy Dwor Mazowiecki
STADIUM: mgr inz. Dariusz Ciszewski ~ DATA:17.11.2017r. PODPIS:
Projekt Budowlany | upr. budowlane nr.
PDL/0116/PWOS/11
DATA: BRANZA: NR. RYS.
17.11.2017r. sanitama 6
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STUDNIA BETONOWA @1200mm

wiaz zeliwn
typ ciezki klasy D400
Proj.
Rzedna

pierscienie regulacyjne

kregi betonowe
taczone na uszczs

ki gup

stopnie zlazowe

DTN

Hs

Wylot

7

N

przejscia szczelne
betonowy krag z dnem
podbudowa betonowa

przejscia szczelne

UWAGA

Kazdy projektowany betonowy krgg Dn-1200 mm
z dnem nalezy wyposazy¢ w przejscia szczelne
dla rury Dz-200 mm lub Dz-160 mm zgodnie z
rysunkiem.

Elementy betonowe nalezy wykonaé z betonu
klasy nie nizszej niz C35/40. Kingte wykonac z
betonu tej samej klasy co beton studni.

Wylot E)l [] Wilot

F—/L | 0
Oznaczenia:

Rt - Rzedna terenu

Rd - Rzedna dna studni
Hs - gtebokos¢ dna studnii
K1, K2, K3 - katy wlotu

Dariusz i Katarzyna Ciszewscy sp6tka cywilna

zan__ls ul. Dworna 47/6

biuro projektowe 18-400 tomza

INWESTOR: Zaktad Wodocigagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Gen. Berlinga 100
05-101 Nowy Dwor Mazowiecki

Schemat studni rewizyjnej betonowej @1200
Siec¢ kanalizacji sanitarnej dz. nr. 123/8, 123/2, 103/2, 103/6,
103/3, 109/2 obr. 36 8-10 ul. Sportowa Nowy Dwor Mazowiecki

STADIUM: mgr inz. Dariusz Ciszewski ~ DATA:17.11.2017r. PODPIS:
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PDL/0116/PWOS/11
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Wtaz 425 zeliwny klasy D400

24/6

Adapter pod wfaz

2425

83

XXX

200

N ) [ Rura teleskopowa 9425
O C i L=700 mm
2 ); {
N 3
o J  Rura karbowana 2425 z PP
m Y
O
O
X
N
QO : Uszczelka
~+—
N \
= _ ST Kineta 8425 z PP
h 4 zbiorcza

Dn—200/160 mm

Zarys

biuro projektowe

Dariusz i Katarzyna Ciszewscy spétka cywilna
ul. Dworna 47/6
18-400 tomza

INWESTOR: Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Gen. Berlinga 100
05-101 Nowy Dwor Mazowiecki
Schemat studni tworzywowej @425 mm
Sie¢ kanalizacji sanitarnej dz. nr. 123/8, 123/2, 103/2, 103/6,
103/3, 109/2 obr. 36 8-10 ul. Sportowa Nowy Dwor Mazowiecki
STADIUM: mgrinz. Dariusz Ciszewski DATA:17.11.2017r. PODPIS:
Projekt Budowlany | UPr- budowlane nr.
PDL/0116/PWOS/11
DATA: BRANZA: NR. RYS.
17.11.2017r. sanitarna
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej w terenie dz.
nr. ewid. 123/8, 123/2, 103/2, 103/6, 103/3, 109/2 obr. 36 8-10 przy ul. Sportowej
Nowym Dworze Mazowieckim w branzy sanitarnej jest kompletny i zostat wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami budowlanymi oraz zasadami wiedzy
technicznej. Dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu
ktoremu ma stuzy¢ i nadaje sie do realizacji.

Projektant
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