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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Platnos¢ za wykonanie budowy sieci kanalizacyjnej po dokonanym pozytywnym odbiorze koncowym zadania potwierdzonym protokotem od-
bioru koricowego spisanym przy udziale obydwu stron umowy.

Cena wykonania 1m kanalizacji obejmuje:
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci kanalizacyjnej,
- dostarczenie materialow
- wykonanie wykopow wraz z umocnieniem $cian wykopow,
- poniesienia kosztow zajecia pasa drogowego,
- utozenie kanalu sanitamego,
- wykonanie zmian w organizacji ruchu drogowego w rejonie i pasie prowadzonych robét wg wykonanego przez Wykonawce projektu organi-
zacji ruchu na czas trwania budowy,
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wybudowanych przewoddw kanalizaci,
- badan szczelnosci przewodu,
- wykonanie inspekgcji TV,
- zasypanie wykopdw z zageszczeniem gruntu,
- badanie zageszczenia gruntu,
- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego

odtworzenie nawierzchni i odbior pasa drogowego.
W drodze wewnetrznej przy ul. Sportowej w pasie drogowym drogi gminnej projektuje sie :
- sie€ grawitacyjng z rur PVC-U Dz-200 mm gladkosciennych ze $cianka lita jednorodng o sztywnosci obwodowej nie mnigjszej niz 8 KN/m?
(SN8) klasy S taczone na uszczelki gumowe wargowe o f3cznej diugosci 149,5 m;
- przewody grawitacyjne z rur PVC-U Dz-160 mm gladkosciennych ze $cianka litg jednorodng o sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 8
KN/m? (SN8) kiasy S faczone na uszczelki gumowe wargowe o dtugoéci 46,5 m.
- odgatezienia kanalizacji sanitamej na odcinku od projektowanego przewodu réwnolegtego do pasa drogowego PVC Dz-200 mm do granicy
poszczegblnych posesji z rur PVC Dz-160 mm nalezy wiaczy¢ do projektowanego kanafu poprzez studnie rewizyjng lub za pomoca trojnika
PVC Dn-200/160/200 mm. Konce rur projektowanych przewoddw taczacych kanat z granicami posesji nalezy zaslepi¢ korkami,
taczna dlugost przewodow kanalizacyjnych wynosi 196,0 m.
Montaz przewoddw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu i wymogami producenta. Szczegolnie nalezy zwracat
uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami korkami. Niedopuszczalne jest ciggniecie pojedynczych rur, wigzek lub kregow po
podiozu. Minimalne zagiebienie przewodow ksztattuje sie w granicach 1,24 m a maksymalne w granicach 3,77 m liczac od wierzchu terenu
dodna
projektowanego kanalu.
Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy uktadac ze spadkiem minimum 5.0 % dla rur Dz-200 mm oraz minimum 1.0 % dla rur Dz-160 mm
zgodnie z profilem podiuznym przewodu na podsypce piaskowej oraz podlegat beda obsypce. Kofice rur projektowanych przewodéw nalezy
zaslepic korkami. Wszelkie roboty ziemne w poblizu istniejgcych innych mediow i drzew nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdl-
nej ostroznosci.
Przej$cie poprzeczne pod ul. Sportowa o nawierzchni asfaltowej nalezy wykona¢ umieszczajac przewody bezwykopowo metoda przecisku
lub przewiertu sterowanego w rurach ochronnych stalowych o diugo$ciach i $rednicach zgodnych z czeécig rysunkowa. Rure przewodowa na-
lezy umiesSci¢ na plozach dystansowych. Przestrzen pomiedzy rurg przewodowa a ochronng nalezy uszczelnic poprzez montaz manszety.
Potaczenie projektowanej sieci z istniejgca siecig w ul. Sportowej Dz-400 mm PVC za pomocg istniejacej studni betonowej Dn-1200 mm.
Na kanale grawitacyjnym przewiduje sig zastosowanie studni rewizyjnych przelotowych oraz polaczeniowych. Projektuje sie 3 sztuki studni
betonowych Dn-1200 mm oraz 4 studnie tworzywowe Dn-425mm. Studnie kanalizacyjne betonowe wykona¢ z prefabrykowanych elementow
betonowych (beton klasy nie nizszej niz C35/40) tj. kregow betonowych lgczonych na zamek z zastosowaniem uszczelek z gotowym dnem i
otworami na przejscia szczelne przykrytych plytg Zelbetowq nastudzienng z wiazem Zeliwnym typu ciezkiego 400KN uzebrowanym klasy
D400 (401). Wytrzymato$¢ na pionowe abciazenie elementéw przykrywajacych nie mnigjsza niz 300 kN (30t). W écianach studzienek kanali-
zacyjnych nalezy umie$ci¢ stopnie Zeliwne. Kinete nalezy wykonac z betonu tej samej klasy co beton studni. Do regulaciji wysokosci pokrywy
wlazdw nalezy stosowac dystansowe regulacje betonowe. W przypadku gdy niezbedne jest podiaczenia przewoddw, gdy roznice ich zagle-
bien sg wieksze od 0,5 m, stosuje sie studzienki kaskadowe.
Studzienke kanalizacyjna tworzywowa nalezy wykonat z gotowych elementdw tj. kinety, rury trzonowej karbowanej, uszczelki do rury, beto-
nowego pierscienia odcigzajacego, teleskopowego adaptera pod wiaz i wiazu zeliwnego klasy D400.
Wszystkie zastosowane elementy muszg posiadaé atesty.
Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie, a w zblizeniu lub bezpo$rednim sasiedztwie istniejacego uzbrojenia recznie. Wykopy wykonywac
bezposrednio przed uktadem przewodow. Przewody uktadaé na wyrbwnanym dnie wykopu oczyszczonym z kamieni, na podsypce z piasku o
grubosci 10 cm.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ w wykopie waskoprzestrzennym z umocnieniami $cian pozostawiajac w stanie nienaruszonym grunt w bez-
posrednim sasiedztwie wykopu.
Teren zlokalizowany w pasie drogowym nalezy zasypa¢ gruntem podatnym na zageszczenie i zageszczaé warstwami 20-30 cm do IS mini-
mum 0,97 a dla warstwy gornej 1IS=1,00 ( warstwa grna wynosi H=1,2 m ppt).
Naruszong nawierzchnie jezdni, chodnikéw i podjazdow nalezy odtworzy¢ a uszkodzone elementy betonowe wymieni¢ na nowe.
Po zakonczeniu prac teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.
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Lp.. Nr | Podsta- | Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
spec. wa
techn.
1 45111300 |Roboty rozbiérkowe
-1
1/8§T-01 |KSNR 6 |Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cemento- m
d.1 0806-02 wo-piaskowej
4*2 m 8.000
RAZEM 8.000
2/8T-01 |KSNR 6 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej re- |m2
d.1 0803-04 |gularnej na podsypce cementowo-piaskowe;
69.5*1.7 m?2 118.150
RAZEM 118.150
3|ST-01 KSNR 6 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie |m2
d.1 0801-02
poz.2 m2 118.150
‘ RAZEM 118.150
2 45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
-0
4/ST-01 |KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do |m2
d.2 0126-01 |15 cm za pomoca spycharek
' 104*2.5 m?2 260.000
RAZEM 260.000
5/8T-01 |[KNR-W 2- Pomiary przy wykopach w terenie rowninnym i nizinnym m3
d.2 010115-
01
poz.6+poz.9+poz.7 m3 380.099
RAZEM 380.099
6/ST-01 |KNR AT- |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie |m3
d2 11 0104- |kat. I-Il w umocnieniu typu box koparka 1,00 m3
04
130.5%1.2%1.72+4*1.1*1.85+22*1.1*1.87+1*1.1*2.03+1.5*1.1* |m3 285.731
1.92+6%1.1*1.59+2*1.1*1.6+4*1.1*1.38+6*1.1*1.31-poz.7
RAZEM 285.731
7|ST-01  |KNR-W 2-|Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5m |m3
d.2 01 0310- |pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z
0401 wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym kat. I-Il;
gtebokos¢ do 3.0 m (odcinek pomiedzy Sp3 - Sp4)
33*1.1*1.96 m3 71.148
RAZEM 71.148
8 KNR-W 2-/Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gle- [m2
d.2 01 0314- |bokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w grun-
01 tach suchych kat. I-1l wraz z rozbiérkg (szerokosé do 1m)
33*2.06*2 m?2 135.960
RAZEM 135.960
9/8T-01 |KNR-W 2-|Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25m3
d.2 01 0215- |m3 na odkiad w gruncie kat. |-l - odkopanie istniejacej studni
03 ‘
3"2"3.87 m3 23.220
RAZEM 23.220
10[ST-01  KNR-W 2-|Umocnienie $cian wykopow o gtebokosci do 6 m pod obiekty [m?2 |
d.2 01 0316- |specjalne na sieciach zewngtrznych w gruntach suchych kat.
09 z.0. I-l palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérkg - roboty
29. wykonywane przy czynnych torach ( 5-12 pociagdéw na zmia-
ne roboczg ) umocnienie $cian komor przewiertowych
(3+2+2+3)*3.78+(3+2+2+3)*1.89 m2 56.700
RAZEM 56.700
11|ST-01 |KNR AT- |Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 2,8 m,|m3
d.2 11 0109- |szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. |-l w umocnieniu; koparka
04 9901- [1,00 m3 - wspdiczynnik zageszczenia Js=1.00
05
poz.6-poz.24 m3 272.036
RAZEM 272.036
12|ST-01 |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3 |
d.2 0230-01 |gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-I1]
poz.9 m3 23.220
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RAZEM 23.220
13|ST-01 |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w m3
d.2 0320- gruntach kat. I-1l; gltebokos¢ do 3,0 m, szeroko$é 0,8-1,5 m
0401
poz.7 m3 71.148
RAZEM 71.148
14/8T-01 |KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. |- m3
d.2 0236-03 |lll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
Z.8Z.
252
9907
poz.12+poz.13 m3 94.368
RAZEM 94.368
15|8T-01 |KNR AT- |Zatadunek tadowarkg kotowg 1,25 m3, wytadunek przez t
d.z2 06 0104- |przechylenie skrzyni materiatow budowlanych sypkich - sa-
01 mochody lub przyczepy samowyladowcze; kategoria tadunku
| ( wywoz nadmiaru gruntu)
4*1.6 t 6.400
RAZEM 6.400
16/ST-01 |KNR AT- |Przewbz materiatéw budowlanych na odlegto$é do 1 km po  [kurs
d.2 06 0108- |drodze o nawierzchni k. |
01
poz.15/12 kurs 1
RAZEM 1
17|8T-01 |KNR AT- |Przewdz materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni  |kurs
d.2 06 0108- |kl. I; dodatek za kazdy dalszy 1 km
04 Krotnosé = 10
poz.16 kurs 1.000
RAZEM 1.000
18/ST-01 |KNR 2-01 [Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy hu- |m2
d.2 |0510-01 |musu 5 cm
poz.4 m2 260.000
RAZEM 260.000
19(ST-01 |KNR 2-01 |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.2 0510-03
poz.18 ma2 260.000
RAZEM 260.000
20/ST-01 |KNR-W 2-Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i tele-  [kpl.
d.2 18 0901- |komunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
01
o kpl. 2.000
RAZEM 2.000
21|8T-01 |KNR-W 2-/Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i te- kpl.
d.2 18 0901- |lekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0
06 m
poz.20 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
22|8T-01 |KNR-W 2- Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw o roz-  |kpl.
d.2 18 0903- |pietosci elementu 4.0 m
01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23/ST-01 |KNR-W 2-|Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow o kpl.
d.2 18 0903- [rozpietosci elementu 4.0 m
06
poz.22 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24/ST-01 |KNNR 4 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 |m3
d.2 1411-01 |cm
130.5*0.8"0.1+46.5*0.7*0.1 m3 13.695
RAZEM 13.695
3 45231300 |Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej
-8
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25|ST-02 |KNR 4-01 |Przebicie otworow o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z |szt.
d3 0208-01 |betonu zwirowego o grubosci do 10 cm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26 KNR 4-01 |Wykucie wnek w §cianach z betonu zwirowego przy giebo-  |m2
d.3 0211-06 |kosci do 15 cm - wykucia istniejgcej kinety
0.6"0.3 m2 0.180
RAZEM 0.180
27 KNNR 4 Przejscie przez Sciany komér tulejami "PS" przy grubosci szt.
d.3 [1427-02 |&ciany 20 cm - otwor o ér. 260 mm - przejécia szczelne w
istn. studni
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28 KNR 4-01 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni [szt.
d.3 0206-03 |do 0.2 m2 przy gtebokosci do 10 cm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
29|8T-02 |[KNNR 4 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3 1308-03 |klasy S - wykopy umocnione
z.52.3.4.
9913-2
149.5 m 149.500
RAZEM 149.500
30|ST-02 KNNR 4 |Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone na wcisk |szt
d.3 1322-03 |o ér. zewn. 200 mm - wykopy umocnione (tréjniki) '
z.5s2.3.4,
9913-3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
31|ST-02 |[KNNR 4 |Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm- |m
d.3 1308-02 |wykopy umocnione
z.52.3.4.
9913-2
46.5 m 46.500
RAZEM 46.500
32|8T-02 |KNNR 4 |Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone na wcisk |szt
d.3 1322-02 |o ér. zewn. 160 mm - wykopy umocnione
2.82.34,
9913-3
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
33|ST-02 |[KNNR 4 |Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1200 mm w go- [stud.
d.3 1413-03 |towym wykopie o glebok. 3m z przej$ciami szczelnymi
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
34/8T-02 |KNNR 4 |Studnie rewizyjne z kregow betonowych o ér. 1200 mm w go- [0.5
d.3 1413-04 |towym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. m]
stud.
-7 [0.5 -7.000|
m]
stud.
RAZEM -7.000
35/8T-02 |[KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamknie- |szt.
d3 1417-02 |cie rurg teleskopowg
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
36(ST-02 |KNNR 4 |Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen pozio- |m
d.3 1207-01 |mych WP 30/60 rurami o $r.323,9x8,0 mm w gruntach kat.I-I|
17 m 17.000
RAZEM 17.000
37|ST-02 |[KNNR 4 |Przeciaganie rurociagoéw przewodowych o ér.nominalnej 200 [m
d.3 1209-01 |mm w rurach ochronnych 323,9
poz.36+45 m 62.000
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RAZEM 62.000
38|ST-02 Uszczelnianie koncoéw rur ochronnych o $r. nom. 323,9 mm  |szt.
d.3 kalk. montaz manszety
wiasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39/ST-02 |KNNR 4 [Proba wodna szczelnosci kanatoéw rurowych o ér.nominalnej |odc. -
d.3 1610-02 |200 mm 1
prob.
1 odc. - 1.000
1
prob.
RAZEM 1.000
4 45233130 |Roboty budowlane zakresie drog krajowych - odtworzenie nawierzchni
-9
40[ST-01 [KNNR 6 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm z wy-|m
d.4 0403-02 |konaniem faw z pospdtki na podsypce piaskowej ( Materiat z
" |rozbiérki. Naruszone krawezniki nalezy odtworzy¢, uszkodzo-
ne elementy wymieni¢ na nowe)
6 m 6.000
RAZEM 6.000
41 KNNR 6 [Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o gruboéci \m2
d.4 0113-02 |po zageszczeniu 20 cm
poz.42 m2 118.150
RAZEM 118.150
42]/ST-01 |KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej gruboéci 8 cm na pod- 'm?2
d.4 0502-03 |sypce cementowo-piaskowej z wypeinieniem spoin piaskiem
analogia |(odtworzenie nawierzchni drogi wewnetrznej). Materiaty z
rozbiérki. Naruszong nawierzchnie chodnika nalezy odtwo-
rzy¢, uszkodzone elementy wymieni¢ na nowe.
poz.2 m?2 118.150
RAZEM 118.150
mgr inz.
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